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Каналы-плинтуса TBN

Канал-плинтус TBN
• Канал большой емкости, имеет 3 отделения;
• Установка всех компонентов защелкиванием, что способствует их 

быстрому монтажу;
• Полная изолированность отделений, их разграничение и внутри 

угловых элементов;
• Коробка под розетку имеет съемную часть для облегченного доступа 

к проводке;
• Полная гамма компонентов взаимосвязи;
• Демонтаж крышки только при помощи инструмента;
• Возможность соединения со всеми линиями кабельных коробов "DКС".

Технические характеристики

Характеристики Значения

Материал нераспространяющая горение композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ), без кадмиевых добавок

Цвет белый RAL 9001, коричневый RAL 8014, черный RAL 7021

Температура монтажа и эксплуатации от –5 0С до +60 0С 

Температура хранения и транспортирования от –25 0С до +60 0С 

Ударная прочность при –5 0С не менее 6 Дж по ГОСТ Р МЭК 61084-1 (IK08 EN 50102:1995)

Климатическое исполнение

ДСТУ 4499-1:2005. Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. Для эксплуатации в 
помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или 
охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях 
(отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; 
отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).

Степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-96. Защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм.

Соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Соответствуйет ГОСТ 12.1.044-89:
п.2.1 - группа горючести (трудногорючие)
Соответствует ДСТУ 4499-1:2005:
п.14.2.2 - распространение пламени (класс - стойкие);
п.14.4 - токсичность продуктов горения (группа Т2-умеренно опасные);
п.14.5 - дымообразующая способность (группа Д2-умеренная дымообразующая способность).

Механические свойства ДСТУ Б В.2.7-146:2008 п.4.1.9.  - табл. 1. касательно абсолютной деформации, изменение линейных размеров, 
прочность на растяжение , стираемость, ударопрочность, гибкость.

Требования безопасности
Требования охраны окружающей среды
Гигиеническая характеристика продукции

в режиме нормальной эксплуатации короба не оказывают химического, механического, радиационного, 
электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду; не причиняют вреда природной 
среде, здоровью и генетическому фону человека при транспортировании, хранении, эксплуатации

Сертификаты наличие всех необходимых украинских сертификатов (скачать можно с сайта dkc.ua)
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Асортимент коробов и аксессуаров

TBN общая справочная таблица

Ассортимент
аксессуаров Наименование

 
TBN 81,5x22,5

Цвет 
белый RAL 9001

Цвет 
коричневый RAL 

8014

Цвет 
черный RAL 7021

Код 09650 Код 09690 Код 09699

AEBN
Угол внешний изменяемый 03140 03138 03139

AIBN
Угол внутренний изменяемый 03063 03065 03064

APBN
Угол плоский 03241 03243 03242

DBN 
Т-соединение 03259 03264 03263

DPN 
Тройник для напольного канала 03270 – 03271

GBN 
Соединение короба-плинтуса 03282 03284 03283

LDBN
Заглушка правая 03273 03275 03274

LSBN
Заглушка левая 03276 03278 03277

TPT SBNI
Заглушка 03596 03597 03598

SBNI 4-3
Коробка под розетку 

(Посадочный размер 4 мод.)
03581 03582 03583

SQBN
Коробка под розетку 

(Посадочный размер 60/67 мм)
04179 – –

SBN-LM45
Коробка под розетку – – –

SCN
Крышка секция основы, 300 мм 03258

GFN
Соединитель основы 03498
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Каналы-плинтуса TCN

Канал-плинтус TСN
• Канал большой емкости, имеет 3 отделения;
• Установка всех компонентов защелкиванием, что способствует их 

быстрому монтажу;
• Полная изолированность отделений, их разграничение и внутри 

угловых элементов;
• Коробка под розетку имеет съемную часть для облегченного доступа 

к проводке;
• Полная гамма компонентов взаимосвязи;
• Демонтаж крышки только при помощи инструмента;
• Возможность соединения со всеми линиями кабельных коробов "DКС".

Технические характеристики

Характеристики Значения

Материал нераспространяющая горение композиция на основе поливинилхлорида (ПВХ), без кадмиевых добавок

Цвет белый RAL 9001, коричневый RAL 8014, черный RAL 7021

Температура монтажа и эксплуатации от –5 0С до +60 0С 

Температура хранения и транспортирования от –25 0С до +60 0С 

Ударная прочность при –5 0С не менее 6 Дж по ГОСТ Р МЭК 61084-1 (IK08 EN 50102:1995)

Климатическое исполнение

ДСТУ 4499-1:2005. Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. Для эксплуатации в 
помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или 
охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях 
(отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; 
отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).

Степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-96. Защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм.

Соответствие требованиям пожарной 
безопасности

Соответствуйет ГОСТ 12.1.044-89:
п.2.1 - группа горючести (трудногорючие)
Соответствует ДСТУ 4499-1:2005:
п.14.2.2 - распространение пламени (класс - стойкие);
п.14.4 - токсичность продуктов горения (группа Т2-умеренно опасные);
п.14.5 - дымообразующая способность (группа Д2-умеренная дымообразующая способность).

Механические свойства ДСТУ Б В.2.7-146:2008 п.4.1.9.  - табл. 1. касательно абсолютной деформации, изменение линейных размеров, 
прочность на растяжение , стираемость, ударопрочность, гибкость.

Требования безопасности
Требования охраны окружающей среды
Гигиеническая характеристика продукции

в режиме нормальной эксплуатации короба не оказывают химического, механического, радиационного, 
электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду; не причиняют вреда природной 
среде, здоровью и генетическому фону человека при транспортировании, хранении, эксплуатации

Сертификаты наличие всех необходимых украинских сертификатов (скачать можно с сайта dkc.ua)
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Ассортимент коробов и аксессуаров

TCN общая справочная таблица

Ассортимент
аксессуаров Наименование

 
 TCN 68,5x22,5

Цвет 
белый RAL 9001

Цвет 
коричневый RAL 

8014

Цвет 
черный RAL 7021

Код 09651 Код 09691 Код 09698

AECN
Угол внешний изменяемый 03141 03147 03143

AICN
Угол внутренний изменяемый 03066 03068 03067

APCN
Угол плоский 03244 03248 03247

DCN 
Т-соединение 03267 03269 03268

GCN
Соединение короба-плинтуса 03285 03287 03286

LCN 
Заглушка 03279 03281 03280

TPT SCNI
Заглушка правая 03599 03603 03604

SRCN
Коробка под розетку 

(Посадочный размер 83,5мм, глубина 43мм)
03415 03417 03417

SСNI 4-3
Коробка под розетку 

(Посадочный размер 4 мод.)
03587 03588 03589

SQСN
Коробка под розетку 

(Посадочный размер 60/67 мм)
04193 – –

SCN
Крышка секция основы, 300 мм 03258

GFN
Соединитель основы 03498
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Таблица совместимости ответвителей и коробов

Коробки 
ответви-
тельные

Короба TBN TCN

РАЗМЕРЫ КОРОБОВ

TMC TMR
TMC

22/1x10 30/1x10 15/1x17 25/1x17 40/1x17 40/2x17 50/1x20 50/2x20 12x7 12x12 16x12

APBN

магистральная
линия 0

ответвление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DBN

магистральная
линия 0

ответвление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DPN

магистральная
линия 0

ответвление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APCN

магистральная
линия 0

ответвление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DCN

магистральная
линия 0

ответвление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Полезное сечение коробов-плинтусов и возможность прокладки кабеля

Размеры, мм Сечение, мм2

Сечение  кабеля H07V-U/R/K, мм2

Макс. диам., 
мм

1,5 2,5 4 6

TBN
81,5x22,5

A 312 22 14 11 6 15

B 404 29 19 15 8 16

C 218 14 10 7 4 12

TСN
68,5x22,5

A 312 22 14 11 6 15

B 404 29 19 15 8 16

C 218 14 10 7 4 12

22,5

6
8

,5

22,5

8
1

,5

TBN TCN TBN/TCN -перфорация
основания

Распределительные коробки
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Общий вид системы
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Инструкция по монтажу

1 1

2

3

DPN - тройник для напольного канала DBN - T - соединение

1. База тройника, к которой крепятся каналы, оснащена перегородками, обеспечивающими разделение электрических цепей внутри тройника
2. На верхней части тройника имеются специальные линии для надреза и последующего подсоединения короба
3. Напольный канал CSP присоединяется к тройнику DPN без дополнительных монтажных операций и обеспечивает защиту IP40

Внутренний изменяемый угол каналов серии TCN имеет те 
же характеристики монтажа и эксплуатации, как и серия TBN 
угол AIBN: диапазон использования 70-135 градусов, быстрота 
установки и отсутствие необходимости в дополнительных 
операциях при монтаже.

TCN - внутренний изменяемый угол 

1 1

2

3

Разделение электрических цепей продолжается в углах AEBN, 
благодаря основанию угла, устанавливаемого на базе канала.

Диапазон изменяемого угла позволяет устанавливать канал и на 
неровных поверхностях.

AEBN  внешний изменяемый угол 

SBNI 4-3/SCNI 4-3  коробки для электроустановочных изделий

Основной отличительной особенностью коробок SBNI 4-3/SCNI 4-3 является изменяемый посадочный размер, что позволяет устанавливать 3 и 4 
модульные изделия. Эта особенность достигается с помощью подвижных крепежных стоек, позволяющих изменять посадочный размер от 83,5 до 
108 мм, а также с помощью нанесенных на крышку коробки линий надреза, предназначенных для изменения количества используемых модулей.
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Чертежи компонентов системы
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D
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Чертежи компонентов системы


